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Изображение Наименование Серия Тип
наконечника Рисунок Размер шлица

Длина стержня, мм
Толщина шлица, мм
Размеры шурупов Артикул

Отвертка Master SL3.5x75 мм EKF

MASTER

Slotted (SL)

3,5 × 75 – sl-3.5-75-mas

Отвертка Master SL4x100 мм EKF 4 × 100 – sl-4-100-mas

Отвертка Master SL5.5x125 мм EKF 5,5 × 125 – sl-5.5-125-mas

Отвертка Master SL6.5x150 мм EKF 6,5 × 150 – sl-6.5-150-mas

Отвертка Master SL6.5x38 мм EKF 6,5 × 38 – sl-6.5-38-mas

Отвертка Master SL8x150 мм EKF 8 × 150 – sl-8-150-mas

Отвертка Master PH0x75 мм EKF

Phillips (PH)

0 × 75 M1,6-М2 ph-0-75-mas

Отвертка Master PH1x100 мм EKF 1 × 100 M2-M3 ph-1-100-mas

Отвертка Master PH2x100 мм EKF 2 × 100 M3,5-M5 ph-2-100-mas

Отвертка Master PH3x150 мм EKF 3 × 150 M5,5-M7 ph-3-150-mas

Отвертка Master PH2x38 мм EKF 2 × 38 M3,5-M5 ph-2-38-mas

Отвертка Master PZ0x75 мм EKF

 Pozidriv (PZ)

0 × 75 M1.6-M2 pz-0-75-mas

Отвертка Master PZ1x100 мм EKF 1 × 100 M2-M3 pz-1-100-mas

Отвертка Master PZ2x100 мм EKF 2 × 100 M3.5-M5 pz-2-100-mas

Отвертка Master PZ3x150 мм EKF 3 × 150 M5.5-M7 pz-3-150-mas

Отвертка является инструментом, наиболее часто употребляемым 
в электромонтаже, машиностроении, ремонте, отделке и в быту. 
Именно поэтому ведется активная работа по повышению качества 
и расширению ассортимента отверток таким образом, чтобы удов-
летворить запросы не только любителей, но и профессионалов. 

Отвертки EKF

MASTER Cr-V
сталь

HRC 
50-55

Жало черненое, 
магнитное, 
позволяет 
осуществлять 
монтаж в приборах, 
расположенных 
вертикально

Форма рукоятки 
препятствует 
скатыванию 
отвертки  
с наклонной 
поверхности 

Упаковка снабжена 
подвесом под 
еврокрючок

Рабочая часть 
отвертки 
изготовлена из 
хромованадиевой  
стали, прошедшей 
термообработку  
до твердости  
50–55 HRC

Эластичные 
вставки 
препятствуют 
проскальзыванию 
руки, снижают 
усилие, 
прикладываемое 
при захвате, 
препятствуют 
образованию 
мозолей  

Эргономичная 
форма рукоятки для 
надежного захвата 
инструмента в руке.  
Утолщение в рабочей 
части отвертки 
увеличивает 
крутящий момент, 
давая возможность 
работать  
с прикипевшими 
шурупами и винтами




