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Системы, встраиваемые в стол EKF C-Line

Системы, встраиваемые в стол C-Line, – эффективное решение для организации рабо-
чих мест, которое отлично впишется в современный интерьер офисных, администра-
тивных, учебных и жилых помещений. Ассортимент розеточных блоков и настольных 
лючков позволяет при необходимости обеспечить удобный доступ к силовым и инфор-
мационным сетям на рабочем месте, в остальное время электроустановочные изделия 
будут скрыты и надежно защищены. Системы, встраиваемые в стол C-Line, предназна-
чены для установки модульных ЭУИ стандарта 45 х 45 мм и 22,5 х 45 мм.

Механизм мягкого 
закрытия 

Щеточный 
кабельный ввод 

Решения без 
предварительной 
вырезки отверстия 

Емкости на 4, 8  
и 10 модулей 

Мобильные 
настольные 
розеточные блоки 

Изображение Наименование Описание Габариты, мм Цвет RAL Вес, кг Артикул

Встраиваемый настольный 
розеточный блок выдвиж-
ной, 8 модулей, белый, 
C-Line

Изделие выполнено из алюминия. В закрытом состо-
янии крышка плотно прилегает к поверхности стола, 
придавая аккуратный внешний вид. Щеточный кабель-
ный ввод предотвращает попадание пыли и позволяет 
выходить кабелям из крышки в закрытом состоянии, не 
перегибая их. Установка выдвижного розеточного блока 
в стол производится в предварительно подготовленное 
монтажное отверстие. Позволяет монтировать до четы-
рех модульных ЭУИ. Установка розеточного блока в стол 
производится с предварительной вырезкой прямоуголь-
ного отверстия 235 × 145 мм. Силовой кабель в комплек-
те.  Рекомендуемая толщина столешницы 15–25 мм

245 × 153 × 63

9010

1,05

cl-vnbv-8-w

Встраиваемый настольный 
розеточный блок выдвиж-
ной, 8 модулей, черный, 
C-Line

9005 cl-vnbv-8-b

Встраиваемый настольный 
лючок, 8 модулей, C-Line

Применяется для установки ЭУИ в стол и дальнейшего 
удобного доступа к ним. Монтаж лючка производится 
с предварительной вырезкой прямоугольного отверстия 
в столешнице. Размер отверстия для 4-модульного люч-
ка 155 × 102, для 8-модульного 283 × 102

310 × 120 × 80

Серебро

1,3 cl-vnl-8-s

Встраиваемый настольный 
лючок, 4 модуля, C-Line 182 × 120 × 80 0,7 cl-vnl-4-s

Встраиваемый настольный 
розеточный блок для кре-
пления к столу, 10 модулей, 
C-Line

Розеточный блок устанавливается с помощью струбци-
ны. Зажимной винт и верхняя часть струбцины имеют 
мягкую накладку, которая не допустит повреждения 
покрытия стола. Имеются розеточные блоки двух ем-
костей: 8 и 10 модулей. Розеточный блок может удобно 
передвигать по столу в случае необходимости

272 × 60 × 76

Серебро

1,2 cl-vnbco-10-s

Встраиваемый настольный 
розеточный блок для кре-
пления к столу, 8 модулей, 
C-Line

227 × 60 × 76 1,08 cl-vnbco-8-s

Встраиваемый настольный 
розеточный блок для 
крепления под столом,  
10 модулей, C-Line

Розеточный блок устанавливается под столом при помо-
щи крепежных винтов. Имеются розеточные блоки двух 
емкостей: 8 и 10 модулей. Поверхность изделия выпол-
нена из алюминия. Розеточный блок скрыт под столом, 
но в то же время удобен в эксплуатации. Крепежные 
элементы в комплекте. ЭУИ

272 × 53 × 70

Серебро

1,1 cl-vnbu-10-s

Встраиваемый настольный 
розеточный блок для 
крепления под столом,  
8 модулей, C-Line

227 × 53 × 70 0,95 cl-vnbu-8-s

Встраиваемый настольный 
розеточный блок, 10 моду-
лей, C-Line

Розеточный блок устанавливается в стол с предвари-
тельным вырезом прямоугольного отверстия размером 
196 × 63 для 8-модульного блока, 241 × 63 для 10-модуль-
ного блока. Лицевая панель розеточного блока находит-
ся на уровне поверхности стола. Изделие обеспечивает 
быстрый и легкий доступ к розеткам на рабочем месте. 
Имеются розеточные блоки емкостью 8 и 10 модулей 

224 × 71 × 75

Серебро

1,1 cl-vnbin-10-s

Встраиваемый настольный 
розеточный блок, 8 моду-
лей, C-Line

269 × 71 × 75 0,98 cl-vnbin-8-s




